[bookmark: _GoBack][image: 3][image: C:\Users\Administrator\Documents\_稻壳文档\P3- (18).pngP3- (18)] 
安全知识竞赛题库
（四）
2025年安全生产月



第 1 页 共 41 页

目录
1.什么是安全？	1
2.什么叫事故？	1
3.什么是劳动保护?	1
4.什么叫三违？	2
5.什么叫四不伤害原则？	2
6.什么叫四不放过原则？	2
7.事故伤害程度分为：	2
8.什么叫轻伤?	2
9.什么叫重伤?	2
10.什么是“三管三必须”？	3
11.什么是全员安全责任制？	3
12.为什么要进行安全培训？	3
13.为什么要持证上岗？	4
14.为什么要佩戴劳保用品？	4
15.生产经营单位主要负责人的安全生产职责:	4
16.企业安全生产管理机构以及安全生产管理人员职责:	5
17.我国的安全生产方针	6
18.应急预案演练频次	6
19.消防安全“一懂三会”是什么？	6
20.什么叫责任事故?	7
21.什么叫非责任事故？	7
22.什么叫破坏事故?	7
23.企业职工在劳动过程中因病导致伤亡，能否按工伤事故处理？	7
24.我国目前的安全管理体制是什么?	7
25.发生工伤事故的应急原则是?	7
26.各类安全生产制度的核心是？	8
27.发现和消除不安全因素的重要环节是？	8
28.不安全状态和不安全行为是？	8
29.企业安全生产教育的任务是什么？	8
30.班组安全教育的内容是什么？	8
31.什么叫保护接地、接零？	9
32.临时电线的架设要求？	9
33.什么叫闪点？什么叫燃点？	9
34.电气线路发生火灾的主要原因是什么？	10
35.机械伤人的原因有哪些？	10
36.施工现场电气发生火情时注意事项有？	10
37.火灾分类？	10
38.《中华人民共和国安全生产法》施行及修订情况？	11
39.职业病防治工作原则？	11
40.工伤事故中停止呼吸和心跳伤员抢救时间注意事项？	11
41.建筑物起火是灭火最好时机？	12
42.用人单位强令劳动者违章冒险作业如何处置？	12
43.人体允许通过的安全电流为？	12
44.全国消防宣传日？	12
45.安全色分类及其含义？	12
46.高压电线断落地面时注意事项？	12
47.三线电缆中的红线代表？	13
48.劳动安全卫生标志含义？	13
49.触电者伤势严重处置方法？	13
50.使用灭火器扑救火灾时注意事项？	13
51.高处作业定义？	13
52.施工现场进行拆除工程时注意事项？	13
53.乙炔瓶的储藏要求？	14
54.火灾蔓延的途径有？	14
55.过失引起火灾的处罚？	14
56.安全生产的范围？	14
57.安全生产管理的“四全”原则？	14
58.安全带使用要求？	14
59.高空作业时，工具放置要求？	15
60.安全帽的重量要求？	15
61.绝缘性能的安全帽标记？	15
62.安全带的正确使用方法？	15
63.什么是交叉作业？	15
64.施工现场“三宝”是？	15
65.安全电压值？	15
66.安全电压的供电电源？	16
67.安全电压回路必须具备的条件：	16
68.触电现场挽救要点：	16
69.什么叫压力容器的工作压力、最高工作压力、设计压力?它们之间的关系如何?压力容器的工作温度和设计温度分别指的是什么?	16
70.从出厂日期算起，达到如下年限灭火器（瓶）的必须报废：	17
71.化工压力容器的分类：	18
72.什么叫压力容器:	18
73.压力容器安全检查的内容包括：	18
74.化工常见物质的毒性作用：	19
75.二氧化硫(SO2)特性？	19
76.一氧化碳(CO)特性？	20
77.氰化氢(HCN)特性？	20
78.硫化氢(H2S)特性？	20
79.灭火的基本方法：	20
80.名词解释	22
81.劳动卫生的中心任务是？	23
82.事故发生的原因中，主要的原因是？	23
83.安全检查的类型有：	23
84.“安全第一”的口号是谁提出来的？	23
85.特种作业及人员范围包括：	24
86.特种作业人员年龄要求？	25
87.特种作业人员上岗资格？	25
88.特种作业操作证复审年限要求？	25
89.气瓶安全注意事项？	26
90.在焊接作业中保护片更换时间要求？	26
91.什么是气焊？	26
92.电焊工作的地点要求？	26
93.锅炉的三大安全附件及外部检验时间要求？	26
94.起重机接近终点时注意事项？	27
95.使用直流电焊机施焊前电压要求？	27
96.开启气瓶瓶阀时注意事项？	27
97.压力表在刻度盘上刻有的红线表示？	27
98.起重机械的信号员职责？	27
99.锅炉、压力容器维修时照明要求？	27
100.什么是失火罪？	27



[bookmark: _Toc8183]
第 1 页 共 35 页

2025安全生产月安全知识竞赛题库四

[bookmark: _Toc20215]1.什么是安全？
    答：安全是指没有受到威胁、没有危险、危害、损失。人类的整体与生存环境资源的和谐相处，互相不伤害，不存在危险、危害的隐患， 是免除了不可接受的损害风险的状态。安全是在人类生产过程中，将系统的运行状态对人类的生命、财产、环境可能产生的损害控制在人类能接受水平以下的状态。　　

[bookmark: _Toc28185]2.什么叫事故？
　　答：事故是指人们在有目的地进行生产劳动中突然发生意外事件，迫使生产暂时停止或人员受到伤害。事故是生产实践异常的突变。

[bookmark: _Toc5183]3.什么是劳动保护?
　　答：劳动保护是指根据国家法律、法规，依靠技术进步和科学管理，采取组织措施和技术措施，消除危及人身安全健康的不良条件和行为，防止事故和职业病，保护劳动者在劳动过程中的安全与健康，其内容包括：劳动安全、劳动卫生、女工保护、未成年工保护、工作时间与休假制度。

[bookmark: _Toc16216]4.什么叫三违？
违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。

[bookmark: _Toc11486]5.什么叫四不伤害原则？
答：不伤害自己、不伤害别人、不被他人伤害、保护他人不受伤害。

[bookmark: _Toc399]6.什么叫四不放过原则？
答：对事故原因没有查清不放过，事故责任者没有严肃处理不放过，事故责任者与应受教育者没有受到教育不放过，防范措施没有落实不放过。

[bookmark: _Toc11935]7.事故伤害程度分为：
轻伤、重伤、死亡。

[bookmark: _Toc23860]8.什么叫轻伤?
答：轻伤是指造成职工肢体伤残，或某些器官功能性或器质性轻度损伤，表现为劳动能力轻度或暂时丧失的伤害。一般指受伤职工歇工在一个工作日以上，但够不上重伤者。

[bookmark: _Toc19097]9.什么叫重伤?
答：重伤是指造成职工肢体残缺或规范、听觉等器官受到严重损伤一般能引起人体长期存在功能障碍，或劳动能力有重大损失的伤害，重伤失能损失超过105个工日。

[bookmark: _Toc1966]10.什么是“三管三必须”？
安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全。（新安全生产法第三条）

[bookmark: _Toc11927]11.什么是全员安全责任制？
生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。（新安全生产法第二十二条）

[bookmark: _Toc5524]12.为什么要进行安全培训？
生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。（新安全生产法第二十八条）

[bookmark: _Toc10978]13.为什么要持证上岗？
答：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。（新安全生产法第三十条）

[bookmark: _Toc13271]14.为什么要佩戴劳保用品？
答：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。（新安全生产法第四十五条）从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。（新安全生产法第五十七条）

[bookmark: _Toc1870]15.生产经营单位主要负责人的安全生产职责:
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。

[bookmark: _Toc10004]16.企业安全生产管理机构以及安全生产管理人员职责:
（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
（四）组织或者参与本单位应急救援演练；
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
（七）督促落实本单位安全生产整改措施。
生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。


[bookmark: _Toc2485]17.我国的安全生产方针
安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。

[bookmark: _Toc10917]18.应急预案演练频次
生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。

[bookmark: _Toc328]19.消防安全“一懂三会”是什么？
懂得所在场所火灾危险性，会报警、会逃生、会扑救初起火灾。

[bookmark: _Toc21815]20.什么叫责任事故?
答：是指因有关人员的过失而造成的事故。

[bookmark: _Toc1368]21.什么叫非责任事故？
答：是指由于自然界的因素而造成不可抗拒的事故的事故，或由于当前科学技术条件的限制而发生的难以预料的事故。

[bookmark: _Toc5852]22.什么叫破坏事故?
答：是指为达到一定目的而蓄意制造的事故。

[bookmark: _Toc19339]23.企业职工在劳动过程中因病导致伤亡，能否按工伤事故处理？
答：过程中因病导致伤亡，经县级以上医院诊断和劳动部门的调查，确认系职工本人疾病造成的，不按职工伤亡事故处理。

[bookmark: _Toc17661]24.我国目前的安全管理体制是什么?
答：企业全面负责、行业管理、国家监察、群众监督，劳动者遵章守纪。

[bookmark: _Toc22681]25.发生工伤事故的应急原则是?
答：抢救伤员，保护事故现场，迅速报告有关部门。

[bookmark: _Toc2716]26.各类安全生产制度的核心是？
安全生产责任制。

[bookmark: _Toc10240]27.发现和消除不安全因素的重要环节是？
安全检查。

[bookmark: _Toc1976]28.不安全状态和不安全行为是？
不安全状态是指导致事故发生的物质条件。不安全行为是指能造成事故的人为错误。

[bookmark: _Toc2647]29.企业安全生产教育的任务是什么？
    是努力提高职工队伍的安全素质，提高广大职工对安全生产重要性的认识，增强安全生产责任感，提高广大职工遵守规章制度和劳动纪律的自觉性，增强对安全生产的法制观念，提高广大职工的安全技术知识水平、熟练掌握安全技术要求处理事故的能力。

[bookmark: _Toc219]30.班组安全教育的内容是什么？
　　1、了解岗位的任务和作用、生产特点、生产设备、安全装置。
　　2、了解岗位安全规章制度、安全操作规程。
　　3、了解岗位个防护用品、用具、工具的具体使用方法。
　　4、了解岗位发生过的事故和教训。

[bookmark: _Toc14109]31.什么叫保护接地、接零？
    答：保护接地是为了防止因绝缘损坏而遭受触电的危险，把在故障情况下可能呈现危险的对地电压的金属部分同大地紧密地连接起来，称为保护性接地。接零是将带电部分相绝缘的电气设备的金属部分外壳或构架与中性点直接接地系统中的零线相连接。

[bookmark: _Toc18459]32.临时电线的架设要求？
    答：1、离地高度，室内不小于2.5米，室外不小于3米，跨越公路不小于5米。2、电线的绝缘必须良好。3、电线不得接触易燃易爆高温潮湿的管道、设备。4、电线留头要用绝缘胶布包扎好或临时配电插座盘。

[bookmark: _Toc13891]33.什么叫闪点？什么叫燃点？
[image: 图片2]　　答：凡是易燃液体和可燃液体的蒸气，遇到明火能引起闪燃现象，这时的温度值就叫闪点。物质在开始着火时的温度叫燃点。

[bookmark: _Toc4882]34.电气线路发生火灾的主要原因是什么？
　　答：（1）线间短路；（2）保险器安装不合适；（3）过负荷；（4）接点或连接处接触不良电阻过大，导线发热。

[bookmark: _Toc9921]35.机械伤人的原因有哪些？
　　答：1、机械设备不符合安全要求；2、使用过程中防护不周，无防护设施；3、安全操作规定不完善和安全教育不够。

[bookmark: _Toc19860]36.施工现场电气发生火情时注意事项有？
施工现场电气发生火情时，应先切断电源，使用砂土，二氧化碳，“1211”或干粉灭火器灭火，不得用水和泡沫灭火器进行。

[bookmark: _Toc21224]37.火灾分类？
火灾根据可燃物的类型和燃烧特性，分为A、B、C、D、E、F六大类。
A类火灾：指固体物质火灾。这种物质通常具有有机物质性质，一般在燃烧时能产生灼热的余烬。如木材、干草、煤炭、棉、毛、麻、纸张、塑料（燃烧后有灰烬）等火灾。
B类火灾：指液体或可熔化的固体物质火灾。如煤油、柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。
C类火灾：指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。
D类火灾：指金属火灾。如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等火灾。
E类火灾：指带电火灾。物体带电燃烧的火灾。
F类火灾：指烹饪器具内的烹饪物（如动植物油脂）火灾。

[bookmark: _Toc14133]38.《中华人民共和国安全生产法》施行及修订情况？
《中华人民共和国安全生产法》于2002年6月9日公布，2002年11月1日施行。2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定，自2014年12月1日起施行。2021年6月10日新修订的《安全生产法》通过并发布，2021年9月1日生效。

[bookmark: _Toc18527]39.职业病防治工作原则？
坚持预防为主、防治结合，实行分类管理、综合治理。

[bookmark: _Toc18908]40.工伤事故中停止呼吸和心跳伤员抢救时间注意事项？
对于工伤事故中停止呼吸和心跳的伤员，在5分钟内抢救成功率极高。

[bookmark: _Toc6377]41.建筑物起火是灭火最好时机？
建筑物起火的5~7分钟内是灭火的最好时机，超过这个时间，就要设法逃离火灾现场。

[bookmark: _Toc6633]42.用人单位强令劳动者违章冒险作业如何处置？
用人单位强令劳动者违章冒险作业，发生重大伤亡事故，造成严重后果的，对责任人依法追究刑事责任。

[bookmark: _Toc21087]43.人体允许通过的安全电流为？
人体允许通过的安全电流，男性为9毫安，女性为6毫安。电流为50毫安时，将危及人的生命，称为致死电流。

[bookmark: _Toc9420]44.全国消防宣传日？
11月9日。

[bookmark: _Toc28554]45.安全色分类及其含义？
红色:禁止标志 蓝色:指令标志黄色:警戒标志绿色:提示标志。

[bookmark: _Toc26866]46.高压电线断落地面时注意事项？
在遇到高压电线断落地面时，导线断落点20米内，禁止人员进入。

[bookmark: _Toc20673]47.三线电缆中的红线代表？
火线。

[bookmark: _Toc14962]48.劳动安全卫生标志含义？
以代表劳动安全卫生的绿十字为中心，周围用变性的齿轮和橄榄枝叶构成一个图案，左侧的齿轮象征劳动、长城和中国，右侧的橄榄叶象征着和平、美满和幸福。

[bookmark: _Toc626]49.触电者伤势严重处置方法？
如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应竭力施行人工呼吸和胸外心脏挤压。

[bookmark: _Toc8682]50.使用灭火器扑救火灾时注意事项？
要对准火焰根部喷射。

[bookmark: _Toc2308]51.高处作业定义？
凡在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业叫高处作业。

[bookmark: _Toc16228]52.施工现场进行拆除工程时注意事项？
施工现场进行拆除工程时，必须自上而下拆除。

[bookmark: _Toc25776]53.乙炔瓶的储藏要求？
乙炔瓶的储藏仓库，应该避免阳光直射，与明火距离不得小于15米。

[bookmark: _Toc14649]54.火灾蔓延的途径有？
热传导、热辐射、热对流。

[bookmark: _Toc21830]55.过失引起火灾的处罚？
对过失引起火灾，尚未造成严重损失的行为，应给予警告、罚款或者十日以下拘留处罚。

[bookmark: _Toc16212]56.安全生产的范围？
包括人身安全、设备安全。

[bookmark: _Toc25851]57.安全生产管理的“四全”原则？
有全员、全过程、全方位、全天候。

[bookmark: _Toc11585]58.安全带使用要求？
安全带使用2年后，应检查一次。

[bookmark: _Toc15020]59.高空作业时，工具放置要求？
在高空作业时，工具必须放在手提工具箱或工具袋里。

[bookmark: _Toc27109]60.安全帽的重量要求？
国家规定一顶安全帽的重量不应超过400克。

[bookmark: _Toc30526]61.绝缘性能的安全帽标记？
安全帽上如标有“D"标记，是表示具有绝缘性能的安全帽。

[bookmark: _Toc23001]62.安全带的正确使用方法？
安全带的正确挂扣应该是高挂低用。

[bookmark: _Toc16132]63.什么是交叉作业？
凡有两层(含两层)以上作业人员，同时在同一垂直体内作业，这样容易发生物体打击的作业，称为交叉作业。

[bookmark: _Toc8637]64.施工现场“三宝”是？
安全帽、安全带、安全网。

[bookmark: _Toc22356]65.安全电压值？
42，36，24，12，6伏。

[bookmark: _Toc8189]66.安全电压的供电电源？
安全电压的供电电源：由特定电源供电，包括独立电源和安全隔离变压器（由安装在同一铁芯上的两个相对独立的线圈构成）。免 费 资 料 关 注 公 众 号 : 安 全 生 产 管 理 。自耦变压器、分压器和半导体装置等不能作为电压的供电电源。

[bookmark: _Toc16809]67.安全电压回路必须具备的条件：
　　Ⅰ、供电电源输入输出必须实行电路上的隔离；
　　Ⅱ、工作在安全电压下的电路，必须与其它电气系统无任何电气上的联系（不允许接地，但安全隔离变压器的铁芯应该接地）；
　　Ⅲ、采用24V以上的安全电压时，必须采取防止直接接触带电体的保护措施，不允许有裸露的带电体；
　　Ⅳ、线路符合下列条件：部件和导线的电压等级至少为250V，安全电压用的插头，就不能插入较高电压的插座。

[bookmark: _Toc475]68.触电现场挽救要点：
迅速脱离电源；准确实行救治（人工呼吸和胸外心脏挤压）；就地进行抢救；救治要坚持到底。

[bookmark: _Toc18703]69.什么叫压力容器的工作压力、最高工作压力、设计压力?它们之间的关系如何?压力容器的工作温度和设计温度分别指的是什么?
　　答：工作压力(也称操作压力)是指在正常工艺操作时容器顶部的压力。最高工作压力是指在正常工艺操作过程中可能出现的最高压力。压力超过此值时，容器上的安全装置就要动作。最高工作压力的确定与工作介质有关设计压力是指在相应设计温度下用以确定容器的计算壁厚及其元件尺寸的压力。《压力容器安全技术监察规程》中规定，容器的设计压力不得低于最高工作压力。装有安全泄放装置的压力容器，其设计压力不得低于安全泄放装置的开启压力或爆破压力。压力容器的工作温度是指容器内部工作介质在正常操作过程中的温度，即介质温度。设计温度是指容器在正常操作过程中，在相应的设计压力下，壳壁或元件金属可能达到的最高或最低温度。当壳壁或元件金属的温度低于一20℃时，按最低温度确定设计温度，除此以外，设计温度一律按最高温度选取。压力容器的工作温度是指介质温度，而设计温度是指壳体的设计温度。

[bookmark: _Toc13763]70.从出厂日期算起，达到如下年限灭火器（瓶）的必须报废：
　　手提式化学泡沫灭火器—5年；手提式酸碱灭火器—5年；手提式清水灭火器—6年；手提式干粉灭火器（贮气瓶式）—8年；手提贮压式干粉灭火器—10年；手提式1211灭火器—10年；手提式二氧化碳灭火器—12年；推车式化学泡沫灭火器—8年；推车式干粉灭火器（贮气瓶式）—10年；推车贮压式干粉灭火器—12年；推车式1211灭火器—10年；推车式二氧化碳灭火器—12年。另外，应报废的灭火器或贮气瓶，必须在筒身或瓶体上打孔，并且用不干胶贴上“报废”的明显标志，内容如下：“报废”二字，字体最小为25mm×25mm；报废年、月；维修单位名称；检验员签章。灭火器应每年至少进行一次维护检查。

[bookmark: _Toc23463]71.化工压力容器的分类：
压力容器按用途分为反应容器、传热容器、分离容器和储运容器。

[bookmark: _Toc19755]72.什么叫压力容器:
压力容器，是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0．1MPa（表压）。

[bookmark: _Toc6528]73.压力容器安全检查的内容包括：
1、保温、防腐、设备铭牌是否完好。
2、容器有无裂纹、变形、局部鼓包等现象。
3、容器的所有裂纹、受压元件等有无泄漏。
4、安全附件是否齐全、灵敏、可靠。
5、基础有无下沉、倾斜。坚固的螺丝是否齐全、完好。
6、有无震动、摩擦。微信公众号:安全生产管理。
7、运行中操作压力、温度、组分参数是否符合设计规定。免费资料关注公众号:安全生产管理。
8、运行日志、检修记录是否齐全、正确。

[bookmark: _Toc12945]74.化工常见物质的毒性作用：
　　氯气(Cl2)：黄绿色气体，易溶于水、碱溶液、二硫化碳和四氯化碳等。与一氧化碳作用可生成毒性更大的光气。氯溶于水生成盐酸和次氯酸，产生局部刺激。主要损害上呼吸道和支气管的黏膜，引起支气管痉挛、支气管炎和支气管周围炎，严重时引起肺水肿。吸入高浓度氯后，引起迷走神经反射性心跳停止，呈“电击样”死亡。

[bookmark: _Toc2848]75.二氧化硫(SO2)特性？
无色气体，密度为空气的2．3倍。加压可液化，液体相对密度1．434，沸点－10℃。溶于水、乙醇和乙醚。吸入呼吸道后，在黏膜湿润表面上生成亚硫酸和硫酸，产生强烈的刺激作用。大量吸入可引起喉水肿、肺水肿、声带痉挛而窒息。

[bookmark: _Toc31832]76.一氧化碳(CO)特性？
无色、无嗅、无刺激性气体。密度为空气的0．968倍，不溶于水，但可溶于氨水、乙醇、苯和醋酸。燃烧时火焰呈蓝色。一氧化碳被吸入后，经肺泡进入血液循环。一氧化碳与血红蛋白生成碳氧血红蛋白。碳氧血红蛋白无携氧能力，又不易解离，造成全身各组织缺氧。

[bookmark: _Toc17778]77.氰化氢(HCN)特性？
无色、具有苦杏仁味的气体，密度为空气的0．94倍，熔点－13．4℃，沸点26℃。溶于水、乙醇和乙醚。溶于水生成为易挥发的氢氰酸。氰化氢与体内氧化型细胞色素氧化酶的三价铁离子有很强的亲和力，与之牢固结合后，酶失去活性，阻碍生物氧化过程，使组织细胞不能利用氧，造成内窒息。

[bookmark: _Toc11150]78.硫化氢(H2S)特性？
无色、具有臭鸡蛋气味的气体，密度为空气的1．19倍，沸点－61．8℃。溶于水、乙醇、甘油、石油溶剂。

[bookmark: _Toc11759]79.灭火的基本方法：
　　一、冷却灭火法：
　　将灭火剂直接喷射到燃烧的物体上，以降低燃烧的温度于燃点之下，使燃烧停止；或者将灭火剂喷洒在火源附近的物质上，使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。冷却灭火法是灭火的一种主要方法，常用水和二氧化碳作灭火剂冷却降温灭火。灭火剂在灭火过过程中不参与燃烧过程中的化学反应。这种方法属于物理灭火方法
　　二、隔离灭火法：
　　将周围未燃烧的可燃物质移开或与正在燃烧的物质隔离，中断可燃物质的供给，使燃烧因缺少可燃物而停止。具体方法有：
　　1、将火源附近的可燃、易燃、易爆和助燃物品搬走；
　　2、关闭可燃气体、液体管道的阀门，减少和阻止可燃物质进入燃烧区；
　　3、设法阻拦流散的易燃、可燃液体；
[image: 图片2]　　4、拆除与火源毗连的易燃建筑物，形成防止火势蔓延的空间地带。
　　三、窒息灭火法：
　　阻止空气流入燃烧区或用不燃烧气体等冲淡空气，使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭。具体方法是：
　　1、用沙土、水泥、湿麻袋、湿棉被等不燃或难燃物质覆盖燃烧物；
　　2、喷洒雾状水、干粉、泡沫等灭火剂覆盖燃烧物；
　　3、用水蒸气或氮气、二氧化碳等惰性气体灌注发生火灾的容器、设备；
　　4、密闭起火建筑、设备和孔洞；
　　5、将不燃气体或不燃液体（如二氧化碳、氮气、四氯化碳等）喷洒到燃烧物区域内或燃烧物上。

[bookmark: _Toc24034]80.名词解释
1、违章操作：
是指劳动生产过程中违反国家颁发的各种法规性文件和企业、事业单位及其管理机关指定的反映安全生产客观规律的各种规章制度，包括工艺技术、生产操作、劳动保护、安全管理等方面的规程、规则、章程、条例、办法和制度，以及有关安全生产的通知、决定等。
2、安全生产责任制：
安全生产责任制是根据安全生产法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动生产过程中对安全生产层层负责的制度。
3、事故隐患：
泛指生产系统导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。
4、企业职工伤亡事故：
是指职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。即职工在本岗位劳动，或虽不在本岗位劳动，但由于企业的设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良、管理不善，以及企业领导指派到企业外从事本企业活动，所发生的人身伤害(即轻伤、重伤、死亡)和急性中毒事故。
5、企业职工伤亡事故：
是指职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。即职工在本岗位劳动，或虽不在本岗位劳动，但由于企业的设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良、管理不善，以及企业领导指派到企业外从事本企业活动，所发生的人身伤害(即轻伤、重伤、死亡)和急性中毒事故。

[bookmark: _Toc26936]81.劳动卫生的中心任务是？
改善劳动条件，防止职业危害。

[bookmark: _Toc29782]82.事故发生的原因中，主要的原因是？
从宏观讲，根据统计，事故发生的原因中，主要的原因是物的不安全状态和人的不安全行为。

[bookmark: _Toc3978]83.安全检查的类型有：
日常安全检查、定期安全检查、专业性安全检查、季节性安全检查和节假日后安全检查、不定期安全检查。

[bookmark: _Toc31856]84.“安全第一”的口号是谁提出来的？
周恩来同志于1957年提出了“安全第一”的口号。

[bookmark: _Toc23977]85.特种作业及人员范围包括：
　　（1）电作作业。含发电、送电、变电、配电工，电气设备的安装、运行、检修（维修）、试验工，矿山井下电钳工。
　　（2）金属焊接、切割作业。含焊接工，切割工。
　　（3）起重机械（含电梯）作业。含起重机械（含电梯）司机，司索工，信号指挥工，安装与维修工。
　　（4）企业内机动车辆驾驶。含在企业内码头、货场等生产作业区域和施工现场行驶的各类机动车辆的驾驶人员。
　　（5）登高架设作业。含2米以上登高架设、拆除、维修工，高层建（构）物表面清洗工。
　　（6）锅炉作业（含水质化验）。含承压锅炉的操作工、锅炉水质化验工。
　　（7）压力容器作业。含压力容器罐装工、检验工、运输押运工、大型空气压缩机操作工。
　　（8）制冷作业。含制冷设备安装工、操作工、维修工。
　　（9）爆破作业。含地面工程爆破、井下爆破工。
　　（10）矿山通风作业。含主扇风机操作工，瓦斯抽放工，通风安全监测工，测风测尘工。
　　（11）矿山排水作业。含矿井主排水泵工，尾矿坝作业工。
　　（12）矿山安全检查作业。含安全检查工，瓦斯检验工，电器设备防爆检查工。
　　（13）矿山提升运输作业。含提升机操作工，（上、下山）绞车操作工，固定胶带输送机操作工，信号工，拥罐（把钩）工。
　　（14）采掘（剥）作业。含采煤机司机，掘进机司机，耙岩机司机，凿岩机司机。
　　（15）矿山救护作业。
　　（16）危险物品作业。含危险化学口、民用爆炸品、放射性物品的操作工，运输押运工、储存保管员。
　　（17）经国家安全生产监督管理局批准的其它作业。

[bookmark: _Toc22514]86.特种作业人员年龄要求？
特种作业人员应年满18岁以上，但从事爆破作业和煤矿井下瓦斯检验的人员，年龄不得低于20周岁。

[bookmark: _Toc3629]87.特种作业人员上岗资格？
特种作业人员经过专业技术培训考试合格取得操作许可证者，方可上岗。

[bookmark: _Toc16231]88.特种作业操作证复审年限要求？
复审年限除机动车辆驾驶和机动船舶驾驶、轮机操作员外，按国家有关规定，其他特种作业操作证每2年复审一次。

[bookmark: _Toc9832]89.气瓶安全注意事项？
气瓶的瓶体有肉眼可见的突起（鼓包）缺陷的，应报废处理。乙炔瓶的储藏仓库，应该避免阳光直射，与明火距离不得小于10米。

[bookmark: _Toc24071]90.在焊接作业中保护片更换时间要求？
在焊接作业中，为保护操作者的安全，保护片一般累计使用8小时更换一次。

[bookmark: _Toc6965]91.什么是气焊？
是利用气体燃烧的火焰作为热源的焊接方法。

[bookmark: _Toc31163]92.电焊工作的地点要求？
不应该存放易燃物体。

[bookmark: _Toc5481]93.锅炉的三大安全附件及外部检验时间要求？
分别是安全阀、压力表、水位表。炉水长期处理不当可能导致锅炉爆炸。锅炉检测项目的周期外部检验，每年进行一次。
[bookmark: _Toc28749]94.起重机接近终点时注意事项？
应该及时断电，尽可能不动用行程限位器。

[bookmark: _Toc6858]95.使用直流电焊机施焊前电压要求？
使用直流电焊机施焊前，电压不得超过110伏。

[bookmark: _Toc23302]96.开启气瓶瓶阀时注意事项？
操作者应该站在侧面。

[bookmark: _Toc18352]97.压力表在刻度盘上刻有的红线表示？
高工作压力。

[bookmark: _Toc29763]98.起重机械的信号员职责？
起重机械的信号员的主要责任是在吊运过程中，给操作员适当的指示信号，令吊运工作顺利进行。

[bookmark: _Toc26304]99.锅炉、压力容器维修时照明要求？
[bookmark: _Toc30423]在对锅炉、压力容器维修的过程中，应使用12伏照明。

[bookmark: _Toc24412]100.什么是失火罪？
由于人的过失引起火灾，造成严重后果的行为，构成失火罪。
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